
РУП «Белгослес» информирует о требованиях к нумерации и 

идентификации бирок для маркировки древесины в части присвоения 

неповторяющегося номера бирки и надписи. 

1. Номер должен состоять из 9 (девяти) цифр; 

2. Поставщики используют следующую нумерацию: 

ОДО «Беллесснаб» 1xxxxxxxx 

ООО «Агрофактор» 2xxxxxxxx 

УП «Беллесэкспорт» 3xxxxxxxx 

ООО «Лигна Ресурс» 5xxxxxxxx 

ООО «Геопортал» 6xxxxxxxx 

3. По центру бирки должна находится надпись «BY ЕГАИС». 

4. Общие требования к биркам для маркировки древесины: 

Бирка материал изготовления – пластик;  

размеры: для использования с молотком с диаметром 

рабочей головки 45 мм.  

содержит уникальный неповторяющийся номер бирки в 

виде цифр и его дубликат в виде штрих-кода (кодировка 

code 128);  

возможность использования при температурном 

режиме от -15°с до -+-600С 

Штрих-код и 

надпись: 

способ нанесения - лазерное;  

высококонтрастный; 

устойчив к воздействию климатических и погодных 

условий, солнечных лучей и уф излучения; 

длина штрих-кода должна составлять не менее 37 мм, а 

ширина не менее 6 мм.;  

толщина каждой цифры и буквы должна составлять не 

менее 1 мм 
Способ 

крепления: 

к молотку: четыре усика на лицевой стороне бирке;  

к сортименту: зубцы на тыльной стороне бирки, высота 

зубца не менее 5 мм 
Комплектность бирки нанизаны на сдвоенный пластиковый стержень в 

количестве не более 40 шт. 

нумерация бирок - в порядке возрастания номеров 

сверху вниз (наименьший номер вверху, наибольший - 

у основания стержня) 
 
 

 

 

 

 

 

 


